


























































































































































2014 • АТЭКС-Электро • +7(812) 380 55 88 • www.atekselectro.ru • ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ • ГИБКИЕ МЕТАЛЛОРУКАВА И ФИТИНГИ

76

Сталь 
c черным  

ПВХ-покрытием

Нейлон 
черный

Полипропилен 
с разрезом

 Инструмент 
для прокладки 

кабеля
PVC белый Полипропилен 

черный или серый
Нейлон 
черный

Спиральный ПВХ 
черный

•	 10м оцинкованной стали с 
покрытием ПВХ

•	 Диапазон температур: -15°C 
до +70°C

•	 Не поддерживает горение
•	 Высокая износостойкость
•	 Высокая гибкость
•	 5 фиксированных фитингов 

М20
•	 5 подвижных фитингов М20
•	 10 стальных контргаек
•	 IP54

•	 10м стандартный вес. Нейлон, РАб FPAS21 или FPAS25
•	 Низкая пожароопасность LFH
•	 Не содержит галоген
•	 Не поддерживает горение
•	 С малым выделением дыма, малотоксичный
•	 Высокая гибкость и долговечность
•	 Высокая ударопрочносгь
•	 Стойкость к маслам и растворителям
•	 Диапазон температур: -40°C до +120°C
•	 10 фитингов и контргаек FPA FPA21-M20B or FPA25-M25B
•	 Неразборный, быстрая установка
•	 Удаление с помощью отвертки
•	 Высокая прочность на выдергивание
•	 Вибростойкость
•	 IP66
•	 Стойкость к ультрафиолетовому излучению

•	 10 м рукава с 
разрезом, серый 
полипропилен, 
FPP21G

•	 Не поддерживает 
горение

•	 Можно 
установить поверх 
смонтированного 
кабеля для защиты и 
сохранности

•	 1 инструмент для 
прокладки кабеля 
ST20

•	 Облегчает прокладку 
кабеля через 
отверстия

•	 10 м белый гофрированный, 
ПВХ,РР1_20илиРР1_25

•	 Гибкий рукав для статичного 
использования

•	 Не поддерживает горение
•	 10 белых нейлоновых Flexilok 

фитингов и контргаек FLK20-
M20W или FLK25-M25W

•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, полипропилен,  
FPP20 or FPP25

•	 Диапазон температур:  
-20°C до +90°C

•	 Не поддерживает горение
•	 Для серого цвета измените В на G,  

например FPP-CP20G
•	 10 фитингов и контргаек Flexilok 

(РР) FLK20-M20-PP or FLK25-
M25-PP

•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, легкий, нейлон,  
РАб FPAL20 или FPAL25

•	 Гибкий
•	 Не содержит галоген
•	 Не поддерживает горение
•	 Диапазон температур:  

-40°C до +120°C
•	 10 фитингов и контргаек Flexilok 

FLK20-M20B or FLK25-M25B
•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, спиральный армированный 
ПВХ FPC20 или FPC25

•	 Высокая гибкость
•	 Допускает крутящие нагрузки
•	 Не поддерживает горение
•	 Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению
•	 Диапазон температур: -5°C до 

+70°C
•	 10 фитингов и контргаек МРС
•	 IP65
•	 Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению

FSU-CP20B М20 FPAS-CP21В М20 FPPS-TP21G ST20 FPL-CP20W М20 FPP-CP20B М20 FPYE-CP20B М20 FPC-CP20B М20

FPAS-CP25B М25 FPL-CP25W М25 FPP-CP25B М25 FPYE-CP25B М25 FPC-CP25B М25

Стандартная упаковка
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Сталь 
c черным  

ПВХ-покрытием

Нейлон 
черный

Полипропилен 
с разрезом

 Инструмент 
для прокладки 

кабеля
PVC белый Полипропилен 

черный или серый
Нейлон 
черный

Спиральный ПВХ 
черный

•	 10м оцинкованной стали с 
покрытием ПВХ

•	 Диапазон температур: -15°C 
до +70°C

•	 Не поддерживает горение
•	 Высокая износостойкость
•	 Высокая гибкость
•	 5 фиксированных фитингов 

М20
•	 5 подвижных фитингов М20
•	 10 стальных контргаек
•	 IP54

•	 10м стандартный вес. Нейлон, РАб FPAS21 или FPAS25
•	 Низкая пожароопасность LFH
•	 Не содержит галоген
•	 Не поддерживает горение
•	 С малым выделением дыма, малотоксичный
•	 Высокая гибкость и долговечность
•	 Высокая ударопрочносгь
•	 Стойкость к маслам и растворителям
•	 Диапазон температур: -40°C до +120°C
•	 10 фитингов и контргаек FPA FPA21-M20B or FPA25-M25B
•	 Неразборный, быстрая установка
•	 Удаление с помощью отвертки
•	 Высокая прочность на выдергивание
•	 Вибростойкость
•	 IP66
•	 Стойкость к ультрафиолетовому излучению

•	 10 м рукава с 
разрезом, серый 
полипропилен, 
FPP21G

•	 Не поддерживает 
горение

•	 Можно 
установить поверх 
смонтированного 
кабеля для защиты и 
сохранности

•	 1 инструмент для 
прокладки кабеля 
ST20

•	 Облегчает прокладку 
кабеля через 
отверстия

•	 10 м белый гофрированный, 
ПВХ,РР1_20илиРР1_25

•	 Гибкий рукав для статичного 
использования

•	 Не поддерживает горение
•	 10 белых нейлоновых Flexilok 

фитингов и контргаек FLK20-
M20W или FLK25-M25W

•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, полипропилен,  
FPP20 or FPP25

•	 Диапазон температур:  
-20°C до +90°C

•	 Не поддерживает горение
•	 Для серого цвета измените В на G,  

например FPP-CP20G
•	 10 фитингов и контргаек Flexilok 

(РР) FLK20-M20-PP or FLK25-
M25-PP

•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, легкий, нейлон,  
РАб FPAL20 или FPAL25

•	 Гибкий
•	 Не содержит галоген
•	 Не поддерживает горение
•	 Диапазон температур:  

-40°C до +120°C
•	 10 фитингов и контргаек Flexilok 

FLK20-M20B or FLK25-M25B
•	 IP66
•	 Неразборный, быстрая установка

•	 10 м, спиральный армированный 
ПВХ FPC20 или FPC25

•	 Высокая гибкость
•	 Допускает крутящие нагрузки
•	 Не поддерживает горение
•	 Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению
•	 Диапазон температур: -5°C до 

+70°C
•	 10 фитингов и контргаек МРС
•	 IP65
•	 Стойкость к ультрафиолетовому 

излучению

FSU-CP20B М20 FPAS-CP21В М20 FPPS-TP21G ST20 FPL-CP20W М20 FPP-CP20B М20 FPYE-CP20B М20 FPC-CP20B М20

FPAS-CP25B М25 FPL-CP25W М25 FPP-CP25B М25 FPYE-CP25B М25 FPC-CP25B М25

§������������������������

•	 10 м рукава
•	 10 фитингов
•	 10 контргаек

�������������

•	 Простота заказа
•	 Легко хранить
•	 Готов к использованию
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Ленточная пила Резак для рукава Инструмент для отверстий

•	 Устанавливается на основание, 240 В, лезвие 
(32TPI)

•	 Для всех неметаллических гибких и жестких 
рукавов

•	 Применяется для вырезки отверстий в 
гофрированных рукавах диаметром до 13 мм

BANDS AW CC01 для рукавов до 34 мм
CS01 slitting tool

BANDSAWBLADE CC02 для рукавов до 67 мм

Тиски Инструмент для прокладки 
кабеля

Инструмент для снятия 
фитингов Flexilok®

•	 Устанавливается на основание, 240 В, лезвие 
(32TPI)

•	 Для всех неметаллических гибких и жестких 
рукавов

•	 Применяется для вырезки отверстий в 
гофрированных рукавах диаметром до 13 мм

BSB clamp

ST16 для FPYS16 + FPYS12 RTPF20 для FLK16-PL20, FLK20-PL20, FLK21-PL20

ST20 для FPYS20 RTPF25 для FLK25-PL25, FLK28-PL25

ST25 для FPYS25 RTPF32 для FLK34-PL32

ST32 для FPYS32

Лезвие для слесарной ножовки

•	 Стандартное лезвие для ножовки 32 TPI

HACKSAWBLADE

Инструмент
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Нарезка рукава
Неметаллический Металлический С оплеткой

Неметаллические рукава и FLP до 34мм можно с легко-
стью нарезать с помощью резаков для рукава Flexicon, 
номер детали СС01. Используйте СС02 с размерами до 

67мм. Для ровного разреза необходимо углубить лезвие, 
прокручивая в гофрированном рукаве, на 50% глубины. 

Оставшиеся 50% отрезать без прокручивания.

Металлические рукава нарезаются ленточными и 
стандартными пилами 32 TPI. Убедитесь, что получили 
прямой вертикальный срез. Наши тиски, номер детали 

BSB облегчают нарезку металлорукава пилой.

Нарезку рукавов с оплеткой можно облегчить при помо-
щи самоклеющейся ленты, которую накладывают вокруг 

рукава и осуществляют пропил по наложенной ленте. 
Лента удаляется, если требуется монтирование экрана. 
Убедитесь, что получили прямой вертикальный срез.

Для легкой нарезки металлических рукавов Flexicon предлагает специально спроектированную пилу, устанавливаемую на основание – см.стр. 81. Длина рукава измеряется под 
небольшим натяжением. При нарезке определенного количества отрезков из катушки (например, 5 х 5м из 25м) учитывайте допуск длины катушки и каждого отрезка.

Неметаллические фитинги
FPA фитинги FPA FPAX

Линейка фитингов для неметаллических рукавов 
Flexilok®, FPA и FPAX состоит из защелкивающихся 

адаптеров, которые отличает быстрая сборка при наличии 
готовых отрезков рукава.

Для фитингов Flexilok® и FPA просто вставьте рукав в 
конец фитинга с легким прокручиванием до упора. Легко 
потяните назад, чтобы убедиться в плотной фиксации с 

гофрой.

Фитинг FPAX имеет уплотнение для обеспечения наи-
высшего IP до IP69K. Уплотнение просто устанавливается 
на рукав до установки фитинга. Для облегчения сборки 

увлажните уплотнение. Для фитинга FPA дополнительное 
уплотнение не может повысить IP до IP69K. Легко потяни-
те назад, чтобы убедиться в плотной фиксации с гофрой.

Для демонтажа фитинги FPA или FPAX просто вставьте маленькую отвертку в специальное отверстие и поверните отвертку в направлении "off". Затем вручную поверните фиксатор в 
направлении позиции off, после чего фитинг может быть удален из рукава. После удаления, фитинг можно использовать повторно простым поворотом фиксатора в позицию ON.

Металлические фитинги
FSU Рукав Втулка Установка основания

Детали фитингов поставляются в частично собранном 
виде для иллюстрации сборки. Фитинги типа С содержат 
компрессионное кольцо и эластомерное кольцо, втулку и 

основную деталь.

Сначала установите втулку на рукав, затем установите 
уплотнение, обращая внимание на его ориентацию.  
Затем закрутите втулку на конце рукава до упора.

Установите фитинг на втулку. Металлические 
фитинги затягивать инструментами для обеспечения 

соответствующего IP.

Фитинги с оплеткой

     
Фитинги с оплеткой типа С состоят из наружного и внутреннего компрессионных колец, эластомерного уплотнения, втулки и основной детали. Сначала поместите внешнее 

компрессионное кольцо на рукав как показано на рис. 1. Удалите пленку с оплетки и немного потяните назад оплетку для лучшего соединения компрессионного кольца с рукавом как на 
рис. 2. Затем, вставьте эластомерное уплотнение (следите за ориентацией) и вкрутите втулку на рукав до упора как на рис. 3. Совместите основную деталь фитинга с компрессионным 

кольцом и закрутите. Затем, совместите заднюю часть с внутренним компрессионным уплотнением для фиксации оплетки как на рис. 4. Металлические фитинги затягивать 
инструментам! для обеспечения соответствующего IP как на рис. 5.

EMC экранирование с использованием гибкого рукава Инструмент для демонтажа PUSH IN FLEXILOK®

Для получения ЕМС экранирования на 
гибком рукаве FLP, оболочка ПВХ должна 

быть снята до сборки фитинга, чтобы 
обеспечить хороший контакт с Фитингом 

как показано на рис. 
Рукав FLP со снятой оболочкой >

Фитинги Flexilok® можно удалить с 
помощью инструмента – см. стр. 81

Общие рекомендации
Мы рекомендуем, чтобы каучуковые уплотнительные шайбы использовались с пластиковыми фитингами, а фибровые уплотнения использовались с металлическими фитингами для 

обеспечения IP между соединениями, см.стр. 79. Самый простой способ помещения кабелей в гибкий рукав – одновременная протяжка кабеля в рукав перед установкой.

1 2 3 4 5

Руководство по нарезке и сборке
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Длина Х м

Типовое соединение для закрепления гибкого металлорукава «Кабельный ввод – Металлорукав – Кабельный ввод»

Металлорукав Flexicon™
Кабельный ввод CMP A2F-FC 

с наружной резьбой 
для закрепления металлорукава

Кабельный ввод CMP A2F-FC 
с наружной резьбой 

для закрепления металлорукава

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Длина Х м

Типовое соединение гибкого металлорукава «Кабельный ввод – Крепежный элемент – Металлорукав – Крепежный элемент – Кабельный ввод»

Металлорукав Flexicon™
Кабельный ввод CMP A2F-RC  

с наружной и внутренней резьбой 
под трубу

Кабельный ввод CMP A2F-FC 
с наружной резьбой 

для закрепления металлорукава

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Длина Х м

Типовое соединение для закрепления гибкого металлорукава «Кабельный ввод – Металлорукав – Крепежный элемент – Кабельный ввод»

Металлорукав Flexicon™
Кабельный ввод CMP A2F-RC  

с наружной и внутренней резьбой 
под трубу

Кабельный ввод CMP A2F-FC 
с наружной резьбой 

для закрепления металлорукава

Базовые сведения по соединению гибких металлорукавов

Набор элементов предназначенный для гибкого соединения различных оболочек, прокладки 
и защиты кабеля от механических воздействий. Как правило состоит из металлорукава, фи-
тингов, переходников, обжимных муфт.

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
 И

 Т
ЕХ

НИ
ЧЕ

СК
АЯ

 И
НФ

ОР
М

АЦ
ИЯ

НЕ
М

ЕТ
АЛ

ЛИ
ЧЕ

СК
ИЕ

 Р
УК

АВ
А 

И 
Ф

ИТ
ИН

ГИ
М

ЕТ
АЛ

Л
ОР

УК
АВ

А 
И 

Ф
ИТ

ИН
ГИ



ГИБКИЕ МЕТАЛЛОРУКАВА И ФИТИНГИ • ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ • www.atekselectro.ru • +7(812) 380 55 88 • АТЭКС-Электро • 2014

81

Длина Х м

Типовое соединение для закрепления гибкого металлорукава с дальнейшим присоединением на трубу

Металлорукав  
Flexicon™

Муфта обжимная 
с наружной резьбой 

для крепления на трубу

Кабельный ввод CMP A2F-RC  
с наружной и внутренней резьбой 

под трубу

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Переходник  
с внутренней 

резьбой

Резьбовой 
крепежный элемент 

Flexicon™  
с наружной резьбой

Контргайка LN

Длина Х м

Типовое соединение гибкого металлорукава «Кабельный ввод – Крепежный элемент – Металлорукав – Крепежный элемент – Контргайк»

Металлорукав Flexicon™
Кабельный ввод CMP A2F-RC  

с наружной и внутренней резьбой 
под трубу

Хомут
для крепления 
металлорукава

Резьбовой крепежный 
элемент Flexicon™  

с наружной резьбой

Длина Х м

Типовое соединение для закрепления гибкого металлорукава «Крепежный элемент – Металлорукав – Хомут»

Металлорукав Flexicon™Кабель Металлорукав Flexicon™

Решение может быть сформировано взависимости от вашего технического задания.
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Метрика

Стандартная резьба соответствует EN60423

Резьба Наружная резьба / 
наружный диаметр (мм)

Внутренняя резьба / 
внутренний диаметр (мм) Шаг (мм)

М12 12,0 10,4 1,5
М16 16,0 14,4 1,5
М20 20,0 18,4 1,5
М25 25,0 23,4 1,5
М32 32,0 30,4 1,5
М40 40,0 38,4 1,5
М50 50,0 48,4 1,5
М63 63,0 61,4 1,5
М75 75,0 73,4 1,5

PG

Немецкая стандартная резьба соответствует DIN40430

Резьба Наружная резьба / 
наружный диаметр (мм)

Внутренняя резьба / 
внутренний диаметр (мм) Шаг (мм)

PG7 12,5 11,3 1,27
PG9 15,2 13,9 1,41
PG11 18,6 17,3 1,41

PG13.5 20,4 19,1 1,41
PG16 22,5 21,2 1,41
PG21 28,3 26,8 1,59
PG29 37,0 35,5 1,59
PG36 47,0 45,5 1,59
PG42 54,0 52,5 1,59
PG48 59,3 57,8 1,59

UNEF / UNS / UN

Американская унифицированная резьба для кругообразных соединений 
соответствует BS1580

UNEF Резьба
Наружная резьба / 
наружный диаметр 

(мм)

Внутренняя резьба / 
внутренний диаметр 

(мм)
Шаг (мм)

24UNEF 5/8" 15,9 14,7 1,06
20UNEF 3/4" 19,1 17,7 1,27
20UNEF 7/8" 22,2 20,9 1,27
20UNEF 1" 25,4 24,0 1,27
18UNEF 1 3/16" 30,2 28,6 1,41
18UNEF 1 3/8" 34,9 33,4 1,41
18UNEF 1 1/4" 31,8 30,2 1,41
18UNEF 1 7/16" 36,5 35,0 1,41
18UNS 1 3/4" 44,5 42,9 1,41
18UNS 2" 50,8 49,3 1,41
18 UN 2 1/4" 57,2 55,4 1,41

NPT

Американская коническая трубная резьба соответствует ANS / ASME 
B1.20.1 – 1983

Резьба Наружная резьба / наружный диаметр (мм) Шаг (мм)

3/4" 16,7 1,14
1/2" 21,0 1,81
3/4" 26,4 1,81
1" 33,3 2,21

1 1/4" 41,9 2,21
1 1/2" 47,8 2,21

2" 59,6 2,21

PF / GAS

Японская резьба соответствует JIS B 0202

Резьба Наружная резьба / 
наружный диаметр (мм)

Внутренняя резьба / 
внутренний диаметр (мм) Шаг (мм)

1/2" 21,0 18,6 1,81
3/4" 26,4 24,1 1,81
1" 33,3 30,3 2,31

1 1/4" 41,9 39,0 2,31
1 1/2" 47,8 44,8 2,31

2" 59,6 56,7 2,31

Вместимость металлорукава

Правила проводки Великобритании BS7671 рекомендуют, чтобы общая 
площадь поперечного сечения всех отдельных кабелей не превышала 40% 
площади поперечного сечения рукава. Номинальная площадь поперечного 
сечения одножильных и многожильных кабелей с изоляцией ПВХ дается 
в качестве примера. Другие системы кабеля могут иметь отличающиеся 

размеры.

Номинальный размер рукава 
(мм)

Номинальная площадь поперечного сечения 
кабеля (мм2)

1,0 6,6
1,5 7,6
2,5 9,6
4,0 14,5
6,0 18,8
10,0 29,3
16,0 40,2
25,0 63,8
35,0 83,5
50,0 113,0
70,0 149,0
95,0 204,0

Например: подходит ли LТР20для пяти кабелей 4.0 мм2?
Общая площадь поперечного сечения проводников составляет 

5x14.5мм2 = 73мм2
Общая площадь поперечного сечения LTP20 составляет 3.142 х 

[внутренний диаметр]2 = 201 мм2
% площади поперечного сечения рукава 73 = 36%
Это менее 40%; следовательно, данный рукав подходит для данной 

комбинации кабелей.

Данные по резьбе и совместимости металлорукавов
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Первая цифра – защита от твердых тел и пыли  Вторая цифра  – защита от воды

0 Защита отсутствует 0 Защита отсутствует

1
Защита от твердых предметов диаметром более 50 
мм (защита от случайного прикосновения большого 
участка тела человека с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки частями аппарата)

1 Защита от вертикально падающих капель воды

2
Защита от твердых предметов диаметром более 
12,5 мм (защита от возможного соприкосновения 
пальцев с токоведущими или движущимися внутри 
оболочки частями аппарата)

2
Защита от капель воды,  
падающих на оболочку,  
наклоненную под углом до 15° к вертикали

3
Защита от твердых предметов диаметром более 
2,5 мм (защита от возможного соприкосновения 
инструмента, проволоки и пр. с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки частями аппарата)

3
Защита от дождя,  
падающего на оболочку,  
наклоненную под углом до 60° к вертикали

4
Защита от твердых предметов диаметром более 
1 мм (защита от возможного соприкосновения 
пальцев с токоведущими или движущимися внутри 
оболочки частями аппарата)

4 Защита от брызг воды  
любого направления

5
Защита от пыли. Защита персонала от 
соприкосновения с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки частями аппарата

5 Защита от водяных струй  
любого направления

6
Полная защита от пыли. Полная защита персонала 
от соприкосновения с токоведущими или 
движущимися внутри оболочки частями аппарата

6 Защита от волн воды

7 Защита при кратковременном  
погружении в воду

8 Защита при длительном  
погружении в воду

Пример: IP67 9K Защита от действий воды и пара под высоким 
давлением DIN40050

1 мм

2,5 мм

12,5 мм

50 мм

Сертификаты WEEE
Сертификаты соответствия требованиям  
директивы ЕС, регламентирующей 
ответственность за переработку и утилизацию 
отходов электротехнического производства

ISO 9001
Сертификат системы 
менеджмента качества

Lloyds Register
Морской регистр Lloyd's

СЕ
Соответствие основным 
требованиям директивы ЕС

BS EN IEC61386
Соответствие требованиям международного 
стандарта ВБ EN IEC 61386

RoHS
Соответствие директиве ЕС, 
ограничивающей содержание 
вредных веществ

Standards Australia (AS)
Сертификаты соответствия  
требованиям Австралийских стандартов

REACH
Соответствие регламенту 
ЕС в части производства и 
оборота химических веществ

Hazardous Area Approvals
Сертификаты соответствия  
диретивам АТЕХ и lECEx

BEAMA  
Installation 
Member

UK MOD
Соответствие требованиям предъявляемым к 
оборонной промышленности

North American 
Approvals
Сертификаты соответствия  
требованиям Северо 
Американских стандартов

Rail accreditations
Сертификаты соответсвия требованиям 
предъявляемым для железнодорожного 
транспорта и метрополитена
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Каталог представляет продукцию английской компании CMP Products, 
производящей современные и надёжные кабельные вводы и аксессуары 
к ним для промышленных предприятий. В нём представлены вводы для 
всех типов кабелей, как в общепромышленном, так и взрывобезопас-
ном исполнении. Основным отличием данных вводов является высокая 
надёжность, широкий температурный диапазон эксплуатации, диапазон 
обжимаемого кабеля от 3 мм до 150 мм, уникальная запатентованная 
система уплотнения, простота и удобство монтажа. 

В каталоге представлена продукция английской компании Е2S, явля-
ющейся мировым лидером в производстве сигнальных систем и ком-
понентов. Компания специализируется в разработке и производстве 
высокоэффективных электронных сигнализаторов, интеллектуальных 
голосовых оповещателей и сверхмощных световых маяков для исполь-
зования в промышленности, на морских объектах, строительстве, а так-
же в зонах повышенного риска.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

197341, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом. 20Н

Телефон / факс: +7(812) 380 55 88
+7(812) 374 74 47

E-mail: info@cmp-products.ru
www.cmp-products.ru

КАБЕЛЬНЫЕ  ВВОДЫ 
ДЛЯ  ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

197341, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом. 20Н

Телефон / факс: +7(812) 380 55 88
+7(812) 374 74 47

E-mail: info@e2s.ru
www.e2s.ru

ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ
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БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВЫПУСКАЕМОЙ И РЕАЛИЗУЕМОЙ КОМПАНИЕЙ 
ООО «АТЭКС-ЭЛЕКТРО» ПРОДУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В НАШИХ КАТАЛОГАХ

В каталоге представлена продукция компании «АТЭКС-Электро», являю-
щейся лидером по производству взрывозащищенного электрооборудо-
вания в России. Данные каталог посвящен Устройствам Управления Мо-
дульным с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка d». 
УУМ ВО являются современными решениями для реализации силовых 
систем, систем контроля, измерения и управления. В каталоге представ-
лены опросные листы по сериям устройств, необходимые для быстрого 
и правильного подбора изделий.

В каталоге представлена продукция компании АТЭКС-Электро, являющей-
ся лидером по производству взрывозащищённого электрооборудования 
в России. В каталог включены подробное описание конструкции, основ-
ные технические характеристики, применяемые при производстве мате-
риалы УУМ серии МТ, МВ, МР, МС. Каталог призван помочь инженерам 
и специалистам правильно выбрать необходимое им оборудование для 
решения задач по построению систем электроснабжения, сигнализации, 
освещения, а также управления технологическими установками. Структура 
каталога позволяет им быстро решать свои задачи, не отвлекаясь на ин-
формацию, не относящуюся к решаемой проблеме. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

197341, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом. 20Н

Телефон / факс: +7(812) 380 55 88
+7(812) 374 74 47

E-mail: info@atekselectro.ru
www.atekselectro.ru

КЛЕММНЫЕ  КОРОБКИ 
И  ПОСТЫ  УПРАВЛЕНИЯ
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«ЗВУКОВЫЕ 
И СВЕТОВЫЕ 
СИГНАЛИЗАТОРЫ»
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